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Verpackungsmaterial , in sbe sender e 
Geschenkpapier 



Zum gefalligen Einpacken von Geschenken warden dekorativ be- 
druckte Papier bahrieh, auf Papier aufgezogene Aluminiumfolien 
Oder dunne Metallfolien verwendet, die allgemein und unabhiingig 
vom Material als Geschenkpapier bezeichnet werden. Gut bedruck- 
bare Papiere oder auf Papier aufgezogene Aluminiumfolien ha ban 
Tiur begrenzte Flexibilitat und mussen ura das Verpackunysgut 
noch mit besonderen Mitteln, beispielsweise mit Klebstreifen 
befestigt werden. Aufgrund der begrenzten Flexibilitat sind 
diese Verpackungsmaterialien immer dann ungeeignet, wenn das 
Verpackungsgut unregelmaflig geformt und nicht in ub lichen 
Schachteln verpackt ist; dieses Verpackungsmaterial reiBt 
bei unregelmMMg geformten Gegenstanden leicht ein oder 
knittert. Ferner sind Kordeln, Klebstreifen oder andere 
Befestigungsmittel erf orderlich, urn das Geschenkpapier an * 
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Ort und Stelle zu halten. Shnliches gilt bei Metallfolien, 
die v/egen der geringen Flexibility t leicht brechen, einreiBen 
Oder knittern und ebenfalls wenig gefallig einzusetzen sind. 
Das gleiche gilt auch fur Metallfolien, die mit Papier 
laminiert sind, und ebenfalls mit zusatzlichen Bef estigungs- 
mitteln urn das Verpackungsgut in ihrer Lage gehalten werden 
mils sen. 

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestell.t, diese 
Nachteile zu beseitigen und ein Verpackungsmaterial bzw. Ce- 
schenkpapier vorzuschlagen, das sich leicht an das ' Verpackungs- 
gut anpaBt, keine Falten Oder Risse. bildet und mit gefaliigen 
dekorativen Mustern versehen werden kann. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird ein derartiges Verpackungs- 
material vorgeschlagen, welches dadurch gekennzeichnet ist, 
daB es aus einer Kunststof f olie mit selbsthaf tenden Eigen- 
schaften besteht. Durch die Flexibility t der Folie kann sich 
das Verpackungsmaterial an das Verpackungsgut anpassen, ohne 
daB das Verpackungsmaterial aufbauscht oder Falten bildet. 
Ferner ist es aufgrund der selbsthaf tenden Eigenschaf ten der 
Kunststof folie nicht mehr erf orderlich , zusatzliche Befesti- 
gungsmittel wie Klebstreif en, Kordeln oder Klebstof f zu ver- 
wenden. Das Verpackungsmaterial kann durch Bedrucken der 
selbsthaf tenden Folie mit einem dekorativen Muster hergestellt 

509823/0295 



BNSDOCID: <DE 24S6228A1 J_> 



. 3 - 2456228- • 

werden oder indam man zwischen zwei selbsthaftende Kunststoff- 
folien. eine dekofative Schicht anordnet, wie beispielswei&e 
eine flexible Materialhahn ■' eine dtinne Metallfolie, eine ■' 
aufgedruckte Beschichtung oder eine Schicht aiis feiriverteil- 
ten Materialien* Gegebenenf alls kann bel einer anderen Aus- 
fiihrungsform die selbsthaftende Kunststof folie aueh gef arbt 
sein . 

Die bevorzugte Ausf uhrungsf orm ist eine selbsthaftende Runst- 
stof folie, deren diekorative Schicht ebenfalls mit einer salbst- 
haftenden Kunststof folie bedeckt ist, wodurch man ein Maximum 
an selbstklebendeh Eigenschaf ten erhalt. 

Als "Kunststof folie kann jedes selbsthaftende Kunststof fmaterial 
verwendet werden, -und, zwar vorzugsweise Polyvinylchlorid und 
Polyvinylidenchlorid r ferner aber auch Folien aus Polyolef inen 
und insbesondere lineare Polyolef ine, die ionisch mbdifiziert 
sind bzw. bei denen polare Giruppen zur Erhohung der : Selbst-* 
haftung der Folie eingebaut sind, ferner Polyamide, Polystyrol, 
Mischungen von Polyolef inen mit anderen Polymeren wie Poly- 
buten, Polyisobutylen und Polypropylen, ferner Polyester, 
Athyleiivihylacetat und dergleichen . 

Die Foliendi'cke liegt in einem Bereich von 12 bis 650^umr sie 
soil moglichst dick sein und gleichzeitig die selbsthaf tenden - 
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Eigenschaften und Flexibility beibehalten, was naturgemaB 
von der Art des Polymeren abhangt. ' 

Dieses Geschenkpapier oder Verpackungsmaterial wird vorzugs- 
weise aufgerollt vertrieben und meist in Abgabekartons mit 
einer Schneidvorrichtung und einer Schneidkante z.B. gemaS 
US-PS 2 115 867 auf den Markt gebracht. 

Im folgenden soil die Erf indung anhand von Zeichnungen naher 
erlautert werden; es zeigen: 



Fig. 1 eine teilweise geschnittene Darstellung des Verpackungs- 
materials bestehend aus einem Laminat aus zwei- selbst- 
haftenden Kunststof folien mit einer zwischen diesen 
angeordneten dekorativen Schicht. 



Fig. 2 einen Schnitt durch die Verpackungsfolie gemaB Fig. 1 
langs der Linie 2-2. 

Fig. 3 eine weitere Ausbildung einer erf indungsgemaBen Verpackungs- 
folie mit einer zwischen zwei selbsthaf tenden Kunst- 
stof folien angeordneten Bedruckung. 

Das in den Fig. 1 und 2 gezeigte Verpackungsmaterial 10 besteht 
aus zwei selbsthaf tenden Kunststof folien 11 mit einer dazwischen 
angeordneten dekorativen Schicht 12, die beispielsweise eine 
Metallfolie z.B. eine Aluminiumf olie , aber auch ein gefarbter 
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Oder dekorativ aussehender Film sein kann. Die Folien 11 sind 
durchsichtig, so daB die dekorative Schicht 12 sichtbar ist. 

Analog ist in den Figuren 3 und 4 ein Verpackungsmaterial 1 1 3 
gezeigt, das aus zwei Kunststof folien 14 und 15 besteht. Auf 
die eine Flache der Folie 15 ist ein Muster 16 aufged^uckt und 
mit der anderen Folie 14 bedeckt. Mindestens die Folie 14 ist 
durchsichtig, so daS man die gedruckte dekorative Schicht 16 
auf der Folie 15 erkennen kann. 

Beispiel 1 

Zur Herstellung von erf indungsgemaSem Geschenkpapier wurde eine 
Polyvinylidenchloridfolie mit einer Wandstarke von 50^um ver- 
wendet. Zwischen zwei. Bogen dieser Folie wurde als dekorative 
Schicht eine *25^um starke gefarbte Polyathylenfolie verwer.dat • 
Das Laminieren erfolgte mit drei Vorratswalzen, die jeweils 
Bahnen der drei Folien zufuhrten. Diese drei Vorratsrollen 
waren in Langsrichtung gefluchtet mit senkrechtem Abstand 
zueinander angeordnet. Die Bahnen und vorzugsweise die Mittel- 
bahn kann durch ein Bad mit einem entsprechenden klebenden , 
Mittel gefuhrt wer'den. Die iibereinanderliegenden Bahnen werden " 
dann durch ein Walzenpaar gefuhrt und abgequetscht und auf ' 
ubliche Weise getrocknet. Als Klebstoff kann man Gumme, Leime, 
synthetische Polymere oder Starke wie Dextrin, Lacke auf- 
bringen oder aufspriihen. 
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Beispiel 2 

Zur Herstellung eines selbstklebenden Geschenkpapiers, das 
wie Wildleder aussah, wurde eine Polyathylenbahn in einer 
Beschichtungsvorrichtung mit der folgenden viskosen flussigen 
Beschichtungsmasse behandelt. 







Gew , % 


Glyceryl-phthalsaureanhydridharz , hart 


22,0 


chloriertes Diphenylharz , 


weich 


1,8 


chloriertes Diphenylharz, 


hart 


1.8 


Dichlorathylather 




7/3 


Chinaholzol 




11,0 


Carbitol 




14,6 


violettes Pigment 




0,7 


rotes Pigment 




11,5 


Calciumcarbonat 




14,7 


Titandioxid 




14,6 



Nach Aufbringuftg der Beschichtung wurde die noch feuchte und 
haftende Beschichtung mit f einverteiltem Material bestreut 
oder bepudert, und zwar durch ein Schuttelsieb , wonach iiber- 
sqhussiges* Material fortgeblasen wurde. Dieses Auftragen des 
f einverteilten Materials kann auch durch Aufblasen oder auf 
andere Weise erfolgen. Als Dekorationsmaterial wurden einmal 
Baumwollflocken, ferner Wollflocken und kleine Seidenteilchen 
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bzw. Rayonteilchen verwendet. Bei anderen Versuchen wurde 
feinverteilter Kork (Metallpulver , Glimmer) und feinverteiltes 
Pigment verwendet. Die beschichtete Bahn wird dann getrocknet 
und mit einer zweiten Polyathylenschicht laminiert, so daS 
die beschichtete Seite abgedeckt -ist. AnschlieBend wird das 
Laminat auf Rollen aufgewickelt und in Abgabekartons mit 
Schneidkanten verpackt'. 

Dieses flexible Laminat ergibt wegen der selbstklebenden Eigen- 
schaften der Polyathylenf olie eine ausgezeichnete Anpassung : 
an das Verpackungsgut, und zwar praktisch ohne Knitterf alten, 
so da£ ein glatter tiberzug erhalten wird, der nicht mit Kleb- 
streifen Oder auf andere Weise befestigt werden mua. 

Beispiel 3 '.. 

Zur Herstellung eines Geschenkpapiers mit Metallcharakter wurde 

eine 25^um dicke Polyvinylidenchloridf olie und eine 12,um dicke 

• • • 

ungefarbte bzw. gefarbte Metallfolie verwendet. Dieses Ver- ' 

packungsmaterial zeigte die dekorativen Eigenschaf ten der 

- , Metallfolie ohne die Nachteile derselben, namlich Knittern, 

ReiBen und dergleichen. Aufgrund der selbstklebenden Eigen- 

schaften des Polyvinylidenchlorids konnten selbst uriregel- 

mafiig geformte Gegenstande ohne Schwierigkeiten bei guter An- 

passung an deren Gestalt und ohne Bef estigungsmittel verpackt 

werden. 
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Die Polyvinylidenchloridfolie kann mit der Metallfolie oder 
Aluminiumfolie mittels eines thermoplastischen Materials ver- 
bunden werden, das einen Erweichungspunkt unter dem der Poly- 
vinylidenchloridfolie hat. Die Folie wird beidseitig mit der 
aufgeschmolzenen thermoplastischen Masse beschichtet und dann 
auf beiden Seiten mit der Polyvinylidenchloridfolie abgedeckt 
und durch ein vorzugsweise erhitztes Walzenpaar kalandriert 
und wie iiblich auf Rollen aufgewickelt. 

Beispiel 4 

Ein Verpackungsmaterial, das wie Spitze oder Textiispitze 
aussieht, wurde aus einer 12^um starken Polyvinylidenchlorid- 
folie mit selbsthaftenden Eigenschaf ten hergestellt; das 
Spitzenmuster wurde in weifler oder anderer Farbe bsw. in 
Farbkombinationen aufgedruckt. . We gen der Durchsichtigkeit 
der Polyvinylidenchloridfolie sind auch die Zwischenraume in 
dem Spitzenmuster durchsichtig, so daB das gesamte Verpackungs 
material praktlsch von einer Textilspitze nicht zu unterschei- 
den ist. 



i 
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Anspruche 

Verpackungsmaterial-, insbesondere Geschenkpapier , dadurch 
gekennzeichnet, dafi es aus einer Kunststof f olie mit selbst- 
haftenden Eigenschaf ten besteht. 

Verpackungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB es aus zwei selbsthaftenden Kunststof folien (11 bzw. 
-14, 15) besteht, zwischen denen sich eine dekorativa 
Schicht . (12 bzw. 16) befindet. '. 

Verpackungsmaterial nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dekorative Schicht eine flexible 
Materialbahn, eine diixme Metallfolie, eine aufgedruckte 
Beschichtung. Oder eine Schicht aus feinverteiltem Material 
ist. . 

Verpackungsmaterial nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die selbsthaf tende Folie eine Folien-r 
dicke von 12 bis 650^um hat. 

Verpackungsmaterial nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die selbsthaf tende Folie eine Poly- 
vinylchlorid- oder Polyvinylidenchloridfolie ist. 

ue : ko 
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